
p¯Ìklad dve¯nÌ m¯Ìûky

Jak najÌt vhodn˝ ventil·tor?

V souËasnÈ dobÏ lze na trhu nalÈzt
r˘znÈ kategorie ventil·tor˘ v r˘zn˝ch
cenov˝ch relacÌch, s odliönou ˙rovnÌ
zpracov·nÌ a v˝bavou. 

KKAATTEEGGOORRIIEE  AA
malÈ axi·lnÌ ventil·tory pro
hoby prodejny

Jedn· se vÏtöinou o ventil·tory s kratöÌ
z·ruËnÌ lh˘tou a nÌzkou cenou, na prv-
nÌ pohled jsou patrnÈ nÏkterÈ znaky:

ï malÈ rozmÏry papÌrovÈho obalu
ï Ëasto velmi malÈ rozmÏry ventil·toru
ï ˙sporn· konstrukce ventil·toru

s minimem konstrukËnÌch dÌl˘
ï na pohledov˝ch p¯ednÌch m¯Ìûk·ch

jsou mnohdy patrnÈ mont·ûnÌ örouby

P¯i v˝bÏru malÈho ventil·toru a jeho
mont·ûi je radno db·t n·sledujÌcÌch
z·sad, i kdyû se takov· z·leûitost m˘-
ûe zd·t krajnÏ jednoduch· a bez zav·-
h·nÌ ji snadno svÈpomocÌ provede vÏt-
öina dom·cÌch kutil˘ nebo pracovnÌk˘
elektromont·ûnÌch firem. ProblÈm
ovöem nast·v· ve chvÌli, kdyû se zd·,
ûe nainstalovanÈ za¯ÌzenÌ nefunguje.
P¯esnÏji ¯eËeno ventil·tor hluËÌ, ale ji-
nak se na z·chodÏ nebo v koupelnÏ
jeho û·doucÌ funkce neprojevuje.

ProË to nefunguje?
Nejd¯Ìve trochu teorie.
V˝kon ventil·toru je urËen dvÏma
schopnostmi a to schopnostÌ p¯ekonat
tlakov˝ odpor vÏtracÌ soustavy (tzv. tla-
kovou ztr·tu potrubÌ, m¯Ìûek a klapek)
a schopnostÌ dopravit urËitÈ mnoûstvÌ
vzduchu (pro odvÏtr·nÌ WC je nap¯Ì-
klad p¯edeps·no mnoûstvÌ 50m3/h).
Z·vislost mezi obÏma schopnostmi je
nep¯Ìmo ˙mÏrn· (ËÌm vÏtöÌ odpor vÏtra-
cÌ soustavy, tÌm menöÌ mnoûstvÌ dopra-
vovanÈho vzduchu). NefunkËnost venti-
lace tedy m˘ûe mÌt dvÏ hlavnÌ p¯ÌËiny:

11..  PPÿÿÕÕ»»IINNAA
zvolen nevhodn˝ ventil·tor

a) Je zvolen ventil·tor s nÌzk˝m vzdu-
chov˝m v˝konem tzn., ûe ventil·tor
jen obtÌûnÏ p¯ekon·v· odpor vÏtra-
cÌ soustavy a dopravovanÈ mnoûstvÌ
vzduchu je niûöÌ neû poûadovanÈ
nebo dokonce neznatelnÈ.

b) Je zvolen ventil·tor, jehoû vzduchov˝
v˝kon je znaËnÏ zmenöen pruûinovou
zpÏtnou klapkou, kter· tvo¯Ì souË·st
ventil·toru. Mechanick˝ odpor a tla-
kov· ztr·ta klapky zvyöujÌ celkovou
tlakovou ztr·tu vÏtracÌ soustavy a pr˘-
tok vzduchu rapidnÏ kles·. Tato okol-
nost nenÌ v˝robci nÏkdy ud·v·na.

K O U P I L I  J S T E  S I  V E N T I L ¡ T O R ?
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ventil·tory r˘zn˝ch kategoriÌ  

22..  PPÿÿÕÕ»»IINNAA
nevhodn· mont·û axi·lnÌho
ventil·toru zvyöujÌcÌ tlakovÈ
ztr·ty vÏtracÌ soustavy

a) Axi·lnÌ ventil·tory jsou nevhodnÏ
pouûity pro dlouhÈ potrubÌ s me-
chanickou zpÏtnou klapkou, kole-
ny a vnÏjöÌmi m¯Ìûkami, coû dohro-
mady p¯edstavuje vÏtracÌ soustavu
s velkou tlakovou ztr·tou.

b) NedostateËn˝ p¯Ìvod vzduchu do vÏt-
ranÈ mÌstnosti (vzduch kter˝ z mÌst-
nosti odvedeme musÌme nahradit
Ëerstv˝m vzduchem). Pokud nezajistÌ-
me p¯Ìvod vzduchu do mÌstnosti, na-
p¯Ìklad vÏtracÌ m¯Ìûkou ve dve¯Ìch,
nelze ani û·dn˝ vzduch odvÈst.

prvky sniûujÌcÌ v˝kon a zvÏtöujÌcÌ tlakovou ztr·tu,
pruûinov· zpÏtn· klapka (pevn· souË·st ventil·-
toru) a venkovnÌ m¯Ìûka jednoho z v˝robc˘

p¯Ìklady mal˝ch ventil·tor˘

ide·lnÌ ¯eöenÌ s minim·lnÌ tlakovou ztr·tou s pou-
ûitÌm automatickÈ elektrickÈ zpÏtnÈ ûaluzie
ï dÌky elektrickÈmu pohonu je ûaluzie prakticky

necitliv· na slepenÌ mastn˝m kondenz·tem

venkovnÌ m¯Ìûka umoûÚujÌcÌ instalaci sÌùky proti
hmyzu a venkovnÌ zpÏtn· klapka jinÈho v˝robce

p¯Ìklady ventil·tor˘ se ztr·tovou zpÏtnou klapkou
ï p¯i instalaci ventil·toru nesmÌ dojÌt ani k ma-

lÈmu stlaËenÌ ve smÏru osiËky klapky, jinak
dojde k jejÌmu zablokov·nÌ

ï pruûinovÈ zpÏtnÈ klapky jsou citlivÈ na slepe-
nÌ mastn˝m kondenz·tem vznikajÌcÌm p¯i od-
vÏtr·nÌ kuchynÌ



nebo otvory pro nÏ, r˘znÈ viditelnÈ
popisy a typovÈ ötÌtky, coû nÏkdy
m˘ûe ruöit vzhled p¯Ìstroje

ï Ëasto jsou vyrobeny z mÏkkÈho pla-
stu, takûe p¯i mont·ûi do stÏny m˘-
ûe dojÌt i k deformaci trubky venti-
l·toru a blokov·nÌ obÏûnÈho kola
(to lze vyzkouöet i prost˝m zm·Ëk-
nutÌm trubky ventil·toru rukou),
nÏkdy v˝robci pouûÌvajÌ jakostnÌ re-
sistentnÌ plasty

ï mnohdy sch·zÌ i d˘leûitÈ souË·st-
ky, jako jsou odlehËovacÌ kabelovÈ
svorky, zabraÚujÌcÌ vytrûenÌ kabelu
ze svorkovnice

ï v˝kon ventil·toru b˝v· nÏkdy niûöÌ
a ventil·tory b˝vajÌ pak vhodnÈ
pouze pro vÏtr·nÌ p¯Ìmo p¯es stÏnu

ï pokud jsou ventil·tory urËenÈ pro
stropnÌ mont·û vybaveny vestavÏ-
nou mechanickou pruûinovou zpÏt-
nou klapkou, je nutno vyzkouöet,
jestli se klapka ventil·toru po za-
pnutÌ ventil·toru tlakem vzduchu
v˘bec otev¯e (pokud se klapka oto-
Ëen· ke stropu p¯i zapnutÌ ventil·-
toru v˘bec neotev¯e, m˘ûe b˝t
pouûitÌ ventil·toru v tÈto poloze
problematickÈ)

ï vrtule ventil·toru neb˝v· pojiötÏna
proti sklouznutÌ z h¯Ìdele motoru
planûetovou pruûinou (k uvolnÏnÌ
m˘ûe dojÌt nap .̄ po dlouhodobÈ te-
pelnÈ n·maze plastu)

ï po st·hnutÌ vrtule z h¯Ìdelky moto-
ru se vÏtöinou objevÌ p¯Ìmo vinutÌ
motoru s vodiËi bez dalöÌ p¯ÌdavnÈ
izolace proti vodÏ nebo krytu moto-
ru proti stÈkajÌcÌmu kondenz·tu

KKAATTEEGGOORRIIEE  BB
malÈ axi·lnÌ ventil·tory pro
velkoobchody elektro

Jedn· se vÏtöinou o ventil·tory s po-
ûadavkem na delöÌ z·ruËnÌ lh˘tu
vzhledem k nasazov·nÌ na investiËnÌch
akcÌch, s mÌrnÏ vyööÌ cenou, na prvnÌ
pohled jsou patrnÈ nÏkterÈ znaky:

ï standardnÏ vÏtöÌ rozmÏry papÌrovÈ-
ho obalu s plnobarevn˝m potiskem

ï celkovÏ vÏtöÌ rozmÏry ventil·toru
ï robustnÌ konstrukce ventil·toru ob-

sahujÌcÌ vöechny dÌly s ohledem na
funkËnost a estetiku p¯Ìstroje

ï Ëasto jsou vyrobeny z tvrdÈho odol-
nÈho plastu, takûe p¯i mont·ûi do
stÏny m˘ûe jen obtÌûnÏ dojÌt k de-
formaci trubky ventil·toru a bloko-
v·nÌ obÏûnÈho kola (to lze vyzkouöet

mont·ûnÌ örouby na pohledovÈ m¯Ìûce

p¯esvÏdËte se, jak ventil·tor p¯ekon· tlakovou ztr·-
tu vestavÏnÈ pruûinovÈ klapky (srovnej obr. 1 a 2)

porovn·nÌ rozdÌlu v provedenÌ a velikosti venti-
l·toru kategorie A a kategorie B, C

na pruûinovou klapku reagujÌ r˘znÈ druhy venti-
l·tor˘ odliönÏ

skrytÈ mont·ûnÌ örouby

mÏkkÈ provedenÌ

tuhÈ provedenÌ

obr. 1

obr. 2

B,C A



i prost˝m zm·ËknutÌm trubky venti-
l·toru rukou)

ï na pohledov˝ch p¯ednÌch m¯Ìûk·ch
nejsou nikdy patrnÈ örouby nebo
otvory pro nÏ nebo typovÈ ötÌtky,
kterÈ by ruöily vzhled p¯Ìstroje

ï nikdy nesch·zÌ d˘leûitÈ souË·stky,
jako jsou nap .̄ odlehËovacÌ kabelo-
vÈ svorky, zabraÚujÌcÌ vytrûenÌ kabe-
lu ze svorkovnice

ï v˝kon ventil·toru i v˝kon motorku
b˝v· Ëasto vyööÌ neû u kategorie
A a ventil·tory b˝vajÌ pouûitelnÈ
i pro hladkÈ rovnÈ vÏtracÌ potrubÌ
s dÈlkou do nÏkolika metr˘ (nikdy
vöak pro potrubÌ s nÏkolika pravo-
˙hl˝mi koleny)

ï pokud jsou ventil·tory vybaveny ve-
stavÏnou mechanickou pruûinovou
zpÏtnou klapkou nebo ûaluziovou
samotÌûnou klapkou, je nutno vy-
zkouöet:
a) jestli se klapka po zapnutÌ venti-

l·toru tlakem vzduchu v˘bec
otev¯e (pokud se klapka otoËen·
ke stropu p¯i zapnutÌ ventil·toru
v˘bec neotev¯e, m˘ûe b˝t pouûitÌ
ventil·toru v praxi problematickÈ)

b) jestli se jednotlivÈ lamely ûaluzio-
vÈ samotÌûnÈ klapky nemohou
p¯i stropnÌ mont·ûi st¯ÌdavÏ p¯e-
klopit na r˘znÈ strany, ËÌmû by se
stala zpÏtn· klapka nefunkËnÌ.

ï po st·hnutÌ vrtule z h¯Ìdelky moto-
ru se Ëasto objevÌ kryt motoru, kte-
r˝ zabraÚuje stÈk·nÌ kondenz·tu do

vinutÌ motoru, spÌöe vyjÌmeËnÏ kryt
sch·zÌ a je vidÏt holÈ vinutÌ motoru

ï vrtule ventil·toru b˝v· pojiötÏna
proti sklouznutÌ z h¯Ìdele motoru
planûetovou pruûinou (k uvolnÏnÌ
by jinak mohlo dojÌt nap .̄ po dlou-
hodobÈ tepelnÈ n·maze plastu).

KKAATTEEGGOORRIIEE  CC
malÈ axi·lnÌ ventil·tory pro
n·roËnÏjöÌ aplikace v investiËnÌ
v˝stavbÏ, s n·roky na delöÌ
z·ruËnÌ lh˘tu

Na prvnÌ pohled jsou patrnÈ nÏkterÈ
znaky:

ï ventil·tory se vyznaËujÌ kladn˝mi vlast-
nostmi d¯Ìve popsanÈ kategorie B

ï navÌc m·lokdy vyuûÌvajÌ mechanickÈ
zpÏtnÈ klapky zp˘sobujÌcÌ tlakovÈ
ztr·ty v potrubÌ a zmenöujÌcÌ tÌm
˙Ëinnost vÏtr·nÌ

ï vÏtöinou pouûÌvajÌ bezeztr·tovÈ au-
tomatickÈ elektricky ovl·danÈ zpÏt-
nÈ klapky, poh·nÏnÈ line·rnÌm po-
honem (listy klapky se po zapnutÌ
ventil·toru elektrick˝m pohonem
otoËÌ rovnobÏûnÏ s proudÌcÌm vzdu-
chem a nesniûujÌ vzduchov˝ v˝kon
ventil·toru).

ï vÏtöinou majÌ kontrolku provozu

Jak spr·vnÏ nainstalovat mal˝
axi·lnÌ ventil·tor?

P¯Ìpad mont·ûe na stÏnu

PouûitÌ a instalace mal˝ch n·stÏnn˝ch
axi·lnÌch ventil·tor˘ jsou omezeny
vlastnostmi tÏchto ventil·tor˘:
ï Axi·lnÌ ventil·tory poskytujÌ velmi

nÌzk˝ dopravnÌ tlak (ten je u vÏtra-
cÌch za¯ÌzenÌ pot¯ebn˝ k p¯ekon·nÌ
tlakov˝ch ztr·t potrubÌ, m¯Ìûek ne-
bo klapek). U zde uv·dÏn˝ch venti-
l·tor˘ dosahuje cca 10-20 Pa.

Z tohoto d˘vodu lze tyto ventil·tory
montovat v˝luËnÏ p¯Ìmo na stÏnu z·-
chodu nebo koupelny s v˝fukem p¯es
stÏnu do volnÈho prostoru. Jedinou
tlakovou ztr·tou, kterou musÌ v tom-
to p¯ÌpadÏ ventil·tor p¯ekonat, je
vnÏjöÌ m¯Ìûka nebo venkovnÌ klapka
a cca 0,5 m potrubÌ.

Typick˝ p¯Ìpad n·stÏnnÈ mont·ûe,
mont·ûnÌ komplet Ë. 1 se skl·d· z:
1. ventil·toru    
2. potrubÌ    
3. venkovnÌ mechanickÈ klapky    

p¯Ìklad provedenÌ s vestavÏnou samotÌûnou ûa-
luziovou klapkou, klapku je nutno Ëistit, protoûe
je citliv· na slepenÌ mastn˝m kondenz·tem

otev¯enÈ vinutÌ motoru

provedenÌ IP 44 s kapot·ûÌ motoru

ide·lnÌ ¯eöenÌ s minim·lnÌ tlakovou ztr·tou s pou-
ûitÌm automatickÈ elektrickÈ zpÏtnÈ ûaluzie, dÌky
elektrickÈmu pohonu je ûaluzie prakticky necitliv·
na slepenÌ mastn˝m kondenz·tem

plastovÈ samosvornÈ provedenÌ

provedenÌ s ocelovou pruûinou



nebo mont·ûnÌ komplet Ë. 2 z:

1. ventil·toru    
2. zpÏtnÈ pruûinovÈ ztr·tovÈ klapky
3. potrubÌ    
4. venkovnÌ m¯Ìûky    

nebo mont·ûnÌ komplet Ë. 3 z:

1. ventil·toru s automatickou elek-
trickou ûaluziÌ

2. potrubÌ
3. venkovnÌ m¯Ìûky umoûÚujÌcÌ insta-

laci sÌùky proti hmyzu

ï Nikdy nesmÌme zapomenout na p¯Ì-
vod vzduchu do mÌstnosti (nap¯Ì-
klad dve¯nÌ m¯Ìûkou).

P¯Ìpad mont·ûe do kr·tkÈho
potrubÌ

Jak bylo jiû v p¯edchozÌm textu zmÌnÏ-
no, malÈ axi·lnÌ ventil·tory nejsou pro
uveden˝ zp˘sob mont·ûe p¯Ìliö vhod-
nÈ. Nap¯Ìklad p¯i namontov·nÌ ventil·-
toru do 2 m dlouhÈho ohebnÈho flexo
potrubÌ s dvÏma 90∞ koleny a venkovnÌ
m¯Ìûkou ËinÌ pr·vÏ tlak pot¯ebn˝ k p¯e-
kon·nÌ tlakovÈ ztr·ty potrubÌ a m¯Ìûky
20 aû 25 Pa. To znamen·, ûe v tomto
Ël·nku uvedenÈ ventil·tory neprotlaËÌ
takov˝m systÈmem ani m3 vzduchu.

Pokud je nutno p¯esto pouûÌt vÏtracÌ
potrubÌ, pouûijeme vûdy pokud moû-
no:
ï hladkÈ potrubÌ s nÌzk˝m hydraulic-

k˝m odporem (ËÌm drsnÏjöÌ je vnit¯-
nÌ povrch potrubÌ a vyööÌ rychlost
vzduchu, tÌm vÌce vzr˘stajÌ tlakovÈ
ztr·ty a kles· ˙Ëinnost vÏtr·nÌ)

ï nepouûijeme ventil·tor s mechanic-
kou pruûinovou ztr·tovou klapkou
ale ventil·tor s bezeztr·tovou elek-
trickou ûaluziÌ

ï pouûijeme venkovnÌ m¯Ìûku s malou
tlakovou ztr·tou

ï pokud je potrubÌ dlouhÈ, pouûijeme
radÏji radi·lnÌ ventil·tor s dostateË-
n˝m tlakem.

mont·ûnÌ komplet Ë. 1

mont·ûnÌ komplet Ë. 2

mont·ûnÌ komplet Ë. 3

p¯Ìklad radi·lnÌho ventil·toru

Mnoho radosti s VaöÌm ventil·torem
V·m p¯eje

V·ö odborn˝ obchod
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